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RAIDISSEURS:

Acier HX420LAD+Z (HX460LAD en 

option) 

Quantité par feuille : Nr. 02 Nr. 03 (selon 

les normes de conception du design)

Couverture : nr.01 ou nr. 2 viroles.

Profil : Le profil en " Vee " offre de 

grands avantages, en particulier, pour 

les silos de plus grande taille, réduisant 

le nombre de raidisseurs dû à une 

charge de palier plus élevée des 

raidisseurs qui est maintenant possible

Connexion : Joint profilé et plaques 

boulonnées

Epaisseur : selon dessin standard. de 

1,5 mm à 6,5 mm d'épaisseur estampée 

sur des pièces individuelles des 

raidisseurs.



STRUCTURE AUTO-PORTANTE

TOIT STRUCTURÉE



HUBLOT



MAIN COURANTE



BARRIÈRE DE NEIGE



MODEL CST/CSTF

MODEL “FSA”



❖ Model AGI FRAME CV 250 

❖ Construction robuste

❖ Transport des céréales jusqu’à un 

maximum de 21,5 m et a une vitesse de 

50t/h basé

❖ sur le blé @780 kg/m3

❖ Optimisation du transport et usure 

minimale

❖ Entretien réduit

❖ Système de transport complet









FP SILO FCV 28 SYSTÈME 

D’AÉRATION CONIQUE 

FC SILO AVEC CONDUIT D’AÉRATION









• Passerelles standard AGI FRAME

• Passerelles avec un structure robuste

• Plancher en quadrillage
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AGI FRAME Srl
Via Bertella 2
40064 – Ozzano Emilia – Bologna 
ITALY

www.framespa.it
Mail: info@framespa.it
Office Contact: +39 051 798 107

Ag Growth International
198 Commerce Drive
Winnipeg, MB

www.aggrowth.com
Office Contact: +1 204 489 1855

http://www.framespa.it/
mailto:info@framespa.it
http://www.aggrowth.com/


THANK YOU / Q & A

@AgGrowthIntlAGI AGGROWTH.COM


